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1. Uvob

1.1. PoPis

Dekodovaci software EITN-10 slouzi zejména k dekddovani hodnot odectenych pomoci infracerveného nebo
radiového rozhrani (jednotkami IRU 10.00 a RFU 35) z elektronickych indikatord topnych nakladi
a radiovych modult pro vodoméry (podrobnéjSi seznam funkci viz kapitola 1.4. Funkce programu).
Upozornéni!

Dekédovaci software EITN-10 existuje ve dvou odliSnych verzich — roéni a mésiéni. Pro dekédovani
dat je nutné vzdy pouzit odpovidajici verzi dekédovaciho software podle verze indikatoru topnych
nakladl nebo radiového modulu pro vodoméry. Pfi pouziti odliSné verze software mohou byt
dekdédovana data chybna.

Vyrobce nenese zadnou zodpovédnost za pripadnou ztratu dat €i jejich nespravnost zplisobenou
chybnym pouzitim software v rozporu s manualem.

1.2. TECHNICKE POZADAVKY NA PC

Podporované operacni systémy Windows 98, 2000, XP, Vista, 7
Minimalni velikost paméti RAM > 16MB,

Volné misto na disku > 50MB,

Volné porty minimalné 1 funkéni sériovy port !

" Nutny pro ¢&teni dat zinfraBervené odectové jednotky IRU 10.00 a zménu stavitelnych parametrd.
V pfipadé, Ze PC neni osazen sériovym portem, je mozné pouzit konvertor COM < USB. Pro doporu&eni
vhodného typu kontaktujte prosim vyrobce.

1.3. INSTALACE SW

Instalacni soubory si mohou autorizovani partnefi stahnout z internetovych stranek vyrobce. Ukonc&enim
vSech spusténych aplikaci pfed zahajenim instalace zamezite pfipadné ztraté dat.

Instalaci zahajite spusténim souboru Setup.exe. Instalaéni program Vam nabidne umisténi aplikace
do slozky: ,C:\Program Files\EITN-10,, nebo mozZnost zménit tento adresaf dle VaSich pozadavkd.
Po instalaci aplikace dojde k instalaci LabVIEW Run-Time Engine 6.0, ktera si vyZada reset pocitade. Pfi
pfipadné dalSi instalaci EITN-10 (nebo jiné verze), jiz neni potfeba instalovat LabVIEW Run-
-Time Engine 6.0.

Upozornéni!

Pro instalaci jsou nutna administratorska prava k danému pocitaci. Pokud bude s programem
pracovat i jiny uzivatel nez administrator, doporuc¢ujeme u Windows Vista a vyssich nainstalovat
program do jiné slozky nez Program Files, napi. C:\EITN-10. Divodem je vysoka uroven ochrany
slozky Program Files, kterd by znemoziiovala pouzivani dekédovaciho programu (bézny uzivatel
napr. nema moznost zapisu).

1.4. FUNKCE PROGRAMU

Program EITN-10 disponuje nasledujicimi funkcemi:

* Nacdteni dat z infracervené odectové infra IRU 10.00, jejich dekddovani a uloZeni do textového
souboru. Funkci Ize pouzit pro pfistroje, které jsou vybaveny infratervenym rozhranim, viz kapitola
5. Struktura datovych souborl z infracervené odectové jednotky IRU 10.00.

* Dekédovani dat ze souboru .RFU vytvofeného radiovou odectovou jednotkou RFU 30 a RFU 35
a jejich ulozeni do textového souboru. Funkci Ize pouzit pro pfistroje, které jsou vybaveny radiovym
vysilacem, viz kapitola 6. Struktura datovych souboru z radiové odectové jednotky RFU 30, RFU 35
a systému centralnich odectd CRS 40.

* Kontroly hlasené spotfeby indikatord topnych nakladd, a to ovéfenim udaného naméru podle
vyrobniho Cisla daného pfistroje, Uctovaciho obdobi, a alfanumerického kédu, které obsluha zada
z klavesnice.

*  Provedeni kontroly hlasenych spotfeb indikatord topnych nakladid na zakladé pozadavku externiho
software (rozuctovaci program), ato bud hromadné na souboru dat pro vice indikatori nebo
interaktivn& pro jeden indikator. Tento nastroj Ize vyuZit i pro kontrolu spravnosti textovych dat
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ziskanych z infratervené odectové jednotky IRU 10.00 a radiovych odectovych jednotek RFU 30
a RFU 35 napf. pfi podezfeni na jejich zmanipulovani.
*  Zmény nastavitelnych parametr(l indikatort topnych nakladu 2

2) Pro zménu nastavitelnych parametrd je zapotfebi Programovaci pfipravek pro zménu parametri
indikatord”.

Programovaci pfipravek slouzi ke zméné nastavitelnych parametra E-ITN 30. Pro pfipojeni k PC se pouziva
bézny sériovy kabel RS-232, popfipadé s USB adaptérem.

2. PRACE S PROGRAMEM

Nejsnadnéjsi zplUsob, jak pracovat s programem, je pouzivat k ovladani mys. V pracovnim rezimu muzete
program ovladat také pomoci klavesnice:

» funkéni klavesy (F1-F6) — volba jednotlivych funkci,

*  kurzorové klavesy — pohyb v seznamech a posun kurzoru,

» tabulator (Tab) — pohyb mezi prvky formulare,

»  Shift + Tab — pohyb mezi prvky formulafe v opaéném poradi,

*  Enter — potvrzeni vybrané moznosti.

2.1. REzZmY PROGRAMU

Program maze byt v pracovnim nebo v pohotovostnim rezimu. Program je vzdy spustén v pohotovostnim
rezimu, ktery spotfebovava minimum systémovych prostfedkl. Pfepinani mezi obéma rezimy je mozné
kliknutim na tlacgitko pod levou €asti LCD (viz llustrace 2: Pohotovostni reZim). V pohotovostnim reZimu je
mozné provést pouze ukoncéeni programu klavesou ,Esc.

Ostatni funkce je mozné vyuzivat pouze v pracovnim rezimu — tento rezim poznate podle zobrazené nabidky
<Operace>. Vzhled nékterych obrazovek se miize u roéni a mési¢ni verze mirné odliSovat.

llustrace 2: Pohotovostni rezim llustrace 1: Pracovni rezim

EITN10 EITN10

I Operace : g

L 235°C c E 235°C c E
(S 1 ..,.EQU C
[N RN

06008708 i 0e008708
———eeeseses—" ————

2.2. F1 — KONTROLA
Umozniuje provést kontrolu hlasené spotfeby odecitanych jednotek, a to vyhodnocenim nasledujicich udaja,
které obsluha zada z klavesnice:

« vyrobniho Cisla daného pfistroje,

*  Uctovaciho obdobi,

* spotieby,
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* pétimistného alfanumerického kédu, odpovidajiciho udané spotfebé.

Pouziti je napfiklad v pfipadé indikatord topnych nakladd s vizualnim odecétem, kdy uzivatel bytu zasle
pozadované udaje rozuctovaci spole¢nosti a ta mize zkontrolovat jejich spravnost bez vstupu do bytu.

Tento zpusob kontroly, kdy jsou Udaje zadavany z klavesnice, neni vhodny pro provadéni globalni kontroly
na vétSim souboru zUc&tovacich dat (je nutné dvoji zadavani vstupnich dat: do software pro vypocet topnych
nakladl a do software pro dekdédovani). Program EITN-10 dale nabizi moznost ,externi“ kontroly odeétenych
udaju prostfednictvim vymény dat s externi softwarovou aplikaci (napf. SW pro rozuétovani). DalSi informace
naleznete v kapitole 7. Externi kontrola udané spotieby.

llustrace 3: Kontrola, rocni verze llustrace 4: Kontrola, mésicni verze

Kontrola. Kontrola.
vyrobni Cislo Uétovaci rok wyrobni Cislo | Ictovaci
pfed{":l'sli* zacisli pred¢isli *Zél":l'sli mésic, rok
2030001 2017 2030001 12, 2017
— kod DIAG.ON ¥ — kod DIAG.ON ¥

0,0 | 0,0 |

START/F1_|

Zadejte pétimistny alfanumericky kod pro danou

2.2.1. Popis okna “Kontrola”

Vyrobni gislo:  vyrobni islo tvofené pred¢islim a zacislim identifikujici dany pfistroj, vioZzenim predcisli
je umoznéno snadnéjsi zadavani sériového Cisla, protoze pak Ize zadavat pouze koncovou
cast (zacisli)

Predcisli: 0 aZ 6 mistna prednastavenéa konstantni ¢ast zadavaného vyrobniho (sériového Cisla)
Zacisli: 2 aZ 8 mistna koncové ¢éast zadavaného vyrobniho (sériového Cisla)

Ugtovaci rok:  rok (resp. mésic a rok) data zacétku daného ztiétovaciho obdobi

Spotreba: spotfeba za uplynulé zuctovaci obdobi <0+65535> [-]

Kaod: 5 mistny alfanumericky kod udané spotfeby, pfi zadavani neni nutné respektovat velikost
pismen kédu

START / F1:  tlacitko pro zahajeni kontroly pravé zadanych udaju, Ize ovliadat mysi nebo klavesou F1,
vysledky kontroly viz kapitola 2.2.2. MozZné vysledky kontroly

DIAG: ON - diagnostika zapnuta, OFF — diagnostika vypnuta (Pri vypnuti diagnostiky se v pfipadé
zjisténi nespravnych dat nezkouma, zda byla data opsana z jiného zuctovaciho obdobi nebo
jiného indikatoru. V tomto pripadé je provadéni kontroly nejrychlejsi.)

Zpét: tlacitko pro navrat k vybéru operaci

2.2.2. Mozné vysledky kontroly
Program provede kontrolu a zobrazi jeden z nasledujicich moznych vysledku:
e,V poradku, udana spotfeba a kéd souhlasi.”
= jediny bezchybny vysledek.

LVLE. XXXXXXXX neni evidovano.”
= POZOR: k zadanému vyrobnimu ¢&islu nejsou k dispozici zakaznickd data (viz kapitola
3. Zakaznicka data).

« ,Udany kod je chybny.®
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Navod k instalaci, servisu a obsluze M2017/06a
= POZOR: chybny (neexistujici) kod.

* ,Udany kdd neodpovida udané spotfebé pro v.&. Xxxxxxxx.*
= POZOR: chybné udana spotfeba nebo alfanumericky kéd (resp. spotfeba i kod).

« ,Udana spotfeba a kdd je z roku xxxx.*
= POZOR: udana spotfeba akoéd pochazi z pfistroje zadaného vyrobniho dcisla, ale
z nékterého minulého zuctovaciho obdobi.

« ,Udana spotieba a kdd jsou ,opsany” z v.€. XXXXXXXX Z roku Xxxx."
= POZOR: udana spotieba a kod pochazi z pfistroje vyrobniho &isla xxxxxxxx, zu&tovaciho
obdobi xxxx.

2.3. F2 — IR JEDNOTKA

Elektronické indikatory topnych nakladd E-ITN 10.6, 10.7, 20, 30 a radiové moduly pro vodoméry E-RM 30
jsou vybaveny infraCervenym rozhranim. Data Ize odecitat odec¢tovou jednotkou IRU 10.00 (vyrobcem je
APATOR METRA). Tato funkce slouzi ke komunikaci s IRU 10.00, pfenosu a dekédovani odeétenych dat.
Jeden zaznam predstavuje data jedné odecitané jednotky (indikatoru topnych naklad( / radiového modulu
pro vodomér). Mimo data nezbytna pro vyucétovani spotfeby obsahuje zaznam jesté fadu doplrikovych dat
o dllezitych provoznich stavech. Vyhodnoceni doplikovych dat miize napf. upozornit (nebo pomoci dokazat)
na méné Casté zplsoby manipulace, apod. Datové struktury zaznamu jsou pro jednotlivé typy odecitanych
jednotek popsany v kapitole 5. Struktura datovych soubor( z infracervené odectové jednotky IRU 10.00.

Z diivodu maximalni ochrany nactenych dat v IRU 10.00 neexistuje zadny uzivatelsky zpusob, jak tato data
fyzicky smazat. Kazda IRU 10.00 ma pfifazeno svoje jedine¢né identifikacni Cislo a pofizena data jsou
spravovana vramci dvou tzv. datovych segmentu. Aktudlni datovy segment obsahuje zaznamy
odecditanych jednotek pfed pfenosem do PC (pfipadné po pfenosu dat pfed nadtenim dat z dalSi odecitané
jednotky). Posledni uspéSné prfeneseny (UspéSnym pfenosem se rozumi Uspésna komunikace mezi PC
a IRU 10.00 i v pfipadé nepfeneseni odectenych dat z dlvodu chybéjicich zakaznickych dat) aktualni datovy
segment se stane minulym datovym segmentem v okamziku nacéteni nového zaznamu, ktery se soucasné
stane novym aktualnim segmentem o velikosti jednoho zaznamu. V pfipadé vyCerpani kapacity IRU 10.00
v aktualnim datovém segmentu nelze bez pfeneseni dat tohoto segmentu do PC pokracovat v odectech.
Pristroj tak automaticky chrani nepfenesena data pfed jejich pfepsanim dalSimi zaznamy. ZplUsob prace
s datovymi segmenty viz llustrace 5: Fungovani datovych segmentt v IRU 10.00.

Data z IRU 10.00 jsou do PC pfenasena po sériové lince (RS-232). Pfenosovou rychlost ovliviiuje cela fada
faktorti, bézné by meéla dosahovat hodnoty cca 10 zaznamU za vtefinu. B€hem pfenosu jsou data pribézné
odectené spotfeby a alfanumerického kodu. Timto zplsobem se zajiStuje, Ze Uspésné prfenesené zaznamy
jsou bezchybné, a ze uzivatel ma pravo na jejich pofizeni (viz kapitola 3. Zakaznicka data). Pfenaset do PC
Ize vzdy data aktualniho datového segmentu, data minulého datového segmentu pouze za pfedpokladu,
Ze jeSté nebyla pfepsdna zaznamy aktudlniho datového segmentu. StarSi data jiZ neni mozné uzZivatelsky
predist (pouze u vyrobce). Usp&sné pienesené zaznamy jsou v kédovaném tvaru automaticky uloZeny
do adresare, kde je nainstalovana aplikace EITN-10. Nazev téchto souborl je odvozen od identifikacniho
Cisla dané IRU 10 a pomi¢kou oddéleného poradového Cisla datového segmentu s pfiponou .IRU. Uzivatel
ma moznost exportovat tato data do textového formatu (struktura souborl pro jednotlivé typy je popsana
v kapitole 5. Struktura datovych souborl z infralervené odectové jednotky IRU 10.00). Nazvy soubort
s exportovanymi daty v textovém formatu maji pfiponu .TXT. Data je mozné exportovat opakované (existuje-
-li odpovidajici soubor ,iru®), napf. pfi podezieni na jejich poskozeni nebo zneuziti. Rovnéz je mozné vyuzit
ke kontrole téchto textovych dat nastroj pro externi kontrolu dat (viz kapitola 7. Externi kontrola udané
spotieby).

6/28



EITN-10 APALSR

llustrace 5: Fungovani datovych segmenti v IRU 10.00

Nova IRU 10.00
- volna kapacita 500 zaznamu
- Zadny datovy segment

; odecteno 20 indikatoru topnych nakladi

IRU 10.00
- volna kapacita 500 zaznamu
- 20 zaznamu v aktualnim datovém segmentu

pfenos dat do PC (i v pfipadé neuspéchu kvli chybéjicim zakaznickym datim — napf.
pokud jsou skute¢né prenesena odectena data jen z 10 indikatoru)

IRU 10.00
- volna kapacita 480 zaznamu
- 20 zaznamu v aktualnim datovém segmentu

;odeéet10indikétorﬂtopnychnékladﬁ s L E L LR P L LR L L L TN

IRU 10.00

- volna kapacita 490 zaznamu

- 10 zdznamu v aktualnim datovém segmentu (nové vytvoren)

- 20 zaznamu v minulém datovém segmentu (data pfesunuta z pfedchoziho akt. dat. segmentu)

l odecet 490 indikatort topnych nakladu

IRU 10.00

- volna kapacita 0 zaznam( (nelze odecist dalsi indikator)

- 500 zaznam v aktualnim datovém segmentu

- 0 zaznamu v minulém datovém segmentu (data pfepsana daty v akt. dat. segmentu)

l pfenos dat do PC (i v pfipadé neuspéchu kvuli chybéjicim zakaznickym dat(im)

IRU 10.00
- volna kapacita 500 zaznamu
- 500 zaznamu v aktualnim datovém segmentu

analogicky

Upozornéni!

Data odecditanych jednotek, pro které v dobé jejich prenosu do PC nejsou zavedena pfislusna
zakaznicka data (viz kapitola 3. Zakaznicka data), nejsou do PC pirenesena a ulozena. Naéteni téchto
zaznamu vyzaduje zavedeni prislusnych zakaznickych dat a zopakovani prenosu. Naéitanim dalSich
indikatort ¢€i radiovych moduld do IRU 10.00 bez nacteni téchto zaznami do PC se uzivatel
vystavuje riziku jejich ztraty!

Zodpovédnost za zabezpeceni pfenesenych dat v PC proti jejich poSkozeni &i ztraté nese vyhradné
uzivatel dekédovaciho software EITN-10!
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llustrace 6: IR jednotka

IRU ...00643

IRU pfipravena. @ ETEN
F2®) ARCHIV
(E3®) EXPORT

F4 @ COM

esc) ZPET

0 Nacteno: 0 500 max.

2.3.1. Popis okna “IRU”
IRU: identifikacni Cislo pripojené jednotky IRU 10.00
Zpravy: hlavni ¢ast zabira okno pro zobrazeni zprav uZivateli:
* IRU pfipravena
*  Moment, probiha prenos aktualnich dat
*  Moment, probiha pfenos minulych dat

Stavovy fadek: graficky indikator a textovy popis poctu nactenych odecitanych jednotek v aktualnim
datovém segmentu, kapacity pripojené IRU 10 a pribéhu cteni dat.

F1 (CTENI):  &teni dat z IRU 10.00, moznost vybéru &teni aktualniho nebo minulého datového segmentu
(viz llustrace 7: Volba datového segmentu), moZnost pferudeni éteni vybavenim ovladaciho
tladitka ,ZRUSIT CTENI*

F2 (ARCHIV): v soucasné verzi neaktivni

F3 (EXPORT): umozriuje dekédovani dat ze souboru *.iru pfenesenych jiz dfive z jednotky IRU 10.00

F4 (COM): vybér sériového portu (COM1 + COMS8)pro pripojeni IRU 10.00, pfi prvnim spusténi
programu je automaticky prednastaven port COM1

ESC (ZPET): tladitko pro navrat k vybéru operaci

2.3.2. Prenos a dekédovani odectenych dat

Nejprve je potifeba infracervenou odecétovou jednotku IRU 10.00 pfipojit k pocitaci pomoci sériového
(RS-232) nekfizeného kabelu. Pokud Vas pocitaé nema sériovy port (napf. vétSina notebook), je nutné
pouzit pfevodnik mezi sériovym rozhranim a USB. Doporucujeme si ovéfit, ze pfevodnik pfevadi vSechny
piny sériového rozhrani (nékteré prevodniky mohou pfevadét pouze nékteré piny a komunikace potom neni
funkéni). V pfipadé pochybnosti nas kontaktujte a my Vam doporucime vyzkouseny pfevodnik.

Po pfipojeni IRU 10.00 se na LCD zobrazi napis ,Con“. Poté spustte EITN-10, funkci F2 — IR jednotka.
Pokud je spojeni bezchybné, zobrazi se Vam okno ,IRU“ s uvedenim sériového &isla Vasi IRU 10.00 (viz
llustrace 6: IR jednotka). Ve stavovém Fadku vidite mnozZstvi dat v aktualnim datovém segmentu.

PFenos dat zahdjite kliknutim na tlagitko F1 (CTENI), nebo klavesou F1. Nasledné se Vas program dotaze,
zda chcete pfenést data z aktualniho (pfi b&€Zné praci) nebo minulého datového segmentu (llustrace 7: Volba
datového segmentu). Vybér provedete kliknutim na pfislusné tlacitko.
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llustrace 7: Volba datového segmentu

Cteni dat:

[_aktani | [ _minua_|

V pfipadé, Ze program nenalezne zakaznicka data k nékterym odecitanym jednotkam (indikatoram topnych
nakladd / radiovym modulim k vodoméru), zobrazi upozornéni (llustrace 8: Upozornéni na chybéjici
zakaznicka data).

Upozornéni!

Data, ke kterym uzivatel nevlastni zakaznicka data nejsou prenesena z IRU 10.00 a ulozena v PC, ale
zaroven je povoleno jejich prepsani v odectové jednotce IRU 10.00. Je tedy dlirazné doporuéeno
provést pienos vSech pozadovanych dat pired zahajenim dalSi prace s IRU 10.00.

llustrace 8: Upozornéni na chybéjici zédkaznicka data

POZOR: Nemate opravnéni &ist data uvedenych indikétord!

Naéitanim novych indikatord do pfipojené IRU
riskujete ztratu dat uvedenych indikatord 11!

31368721
36071248
31370761
34442141 |

Opravnéni ziskéate zavedenim prislusnych zdkaznickych dat,
viz operace pracovnifo rezimu "Data dfc" a "Licence™

OK

Data jsou ulozena do slozky, ve které je nainstalovan program EITN-10 v kédovaném formatu .IRU. Program
se pred pfevodem dotaze, zda chcete data zaroven i dekédovat a ulozit v Citelném formatu .TXT (llustrace 9:
Okamzité dekdédovani odectenych dat z IRU 10.00). Struktura dat pro konkrétni typy odecitanych jednotek je
popsana v kapitole 5. Struktura datovych soubori z infracervené odeétové jednotky IRU 10.00.

llustrace 9: Okamzité dekodovani odectenych dat z IRU 10.00

Chcete nactena data
(7. datovy segment IRU ...00643 )
exportovat do textového souboru "643-7.txt" ?

ANO NE
B

Pokud chcete pozdéji data ulozena ve formatu .IRU dekddovat do .TXT souboru, pouzijte tlacitko F3
(EXPORT) nebo klavesu F3. Ze seznamu (llustrace 10: Export dat ze souboru .IRU do .TXT) vyberte
pozadovany soubor a potvrdte tlacitkem EXP (EXPORT).
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Navod k instalaci, servisu a obsluze M2017/06a

Export naétenych dat IRU
do textového souboru.

Seznam

nactenych z IRU:

llustrace 10: Export dat ze souboru .IRU do . TXT

dostupnych dat,

Cislo Cislo datového .d
IRU segmentu
643 6

=l

2.3.3. Reseni nejbéznéjsich servisnich problému s jednotkou IRU 10.00

PoPIS PROBLEMU

INDIKACE PROBLEMU

DoOPORUCGENE RESENI

Problém s pfipojenim
jednotky IRU 10.00

Problém s odpojenim
jednotky IRU 10.00

PFi pouziti funkce <F2 —
IR jednotka> se zobrazi
chybova hlaseni
(llustrace 12: Chyba
otevieni COM portu a llus
trace 11: Chyba pfi
komunikaci s COM
portem)

Pfi zavieni okna ,|IRU*
se zobrazi chybové
hlaseni (Chyba: zdroj
odkazu nenalezen)

Jednotka IRU 10.00 neni pfipojena k pocitaéi. PFipojte
jednotku k pocitaci.

Program EITN-10 pouzivd pro spojeni
sériovy port COM1. Pokud ma pocita¢ vice sériovych
portl, mozna jste pouzili jiny. Pouzijte pro pripojeni|
jiny sériovy port nebo zadejte pouzity sériovy port F4

standardné

(COM) — viz. llustrace 13: Vybér sériového portu.
Program EITN-10 pouziva pro spojeni standardné
sériovy port COM1. Pokud pouzivate COM « USB
prevodnik, je vytvofen virtualni COM port. Zadejte
pouzity sériovy port F4 (COM) — viz. llustrace 13:
Vybér sériového portu nebo zmérite ¢islo virtualniho
COM portu (postup se mize liSit podle operaéniho
systému).

Duvodem muze byt odpojeni jednotky IRU 10.00 pred
uzavienim okna ,IRU pfipadné problém pfi komunikaci
programu EITN-10 s pfevodnikem USB <« COM.
Potvrd'te hlaseni, neni nutné dale resit.
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Navod k instalaci, servisu a obsluze M2017/06a
llustrace 12: Chyba otevreni COM pon‘u llustrace 11: Chyba pfl komunikaci s COM por‘tem
POZOR !!!
Chyba pfi inicializaci
sériového portu COMI. CHYBA PRI ZAPISU DO SERIOVEHO
PORTU.

llustrace 13: Vybér sériového portu

VYBERTE SERIDV_Y': PORT PRO
KOMUNIKACI 5 PRIPRAVKEM.

COM!1 \—l

'OK| | CANCEL |

2.4. F3 - DATAEITN

Funkce zobrazuje seznam evidovanych vyrobnich &isel indikatori topnych nakladd a radiovych moduld pro
vodomeéry — prvni a posledni vyrobni ¢islo z dané zakazky. Umoznuje také pfidani ¢i odebrani soubor(
s dekddovacimi daty (Ize provést i ru€ni manipulaci se soubory ve sloZce programu E-ITN 10).

Dalsi informace naleznete v kapitole 3. Zakaznicka data.

llustrace 14: Data EITN
Data EITN.

Evidovana v.¢.

101000027-101000031 i‘
101000496-101000504 »
101000507-101000511 (_® Pidat
101000513-101000516
101001457-101001466
101005074-101005083 _
101005490-101005509 @ Qdstranit
101006400-101006411
101007015-101007016
101008871-101008872
101011619-101011658 (_®> Konfigurace
101014380-101014389
101014949-101014951
102000381-102000381 @z;)ét

102000394-102000403 ~
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2.4.1. Popis okna ,,Data EITN“

Data EITN: seznam evidovanych vyrobnich &isel po jednotlivych zakazkach (uvedeny jako rozsah od
prvniho do posledniho vyrobniho é&isla)

Pridat: pridani soubort s dekédovacimi daty, vybér slozky se soubory potvrdte tlaCitkem
<Select Cur Dir>

Odstranit: odstranéni souboru s dekdédovacimi daty, Ize vzdy odstranit pouze jeden soubor, odstranéni

musi byt nasledné potvrzeno nebo zruseno
Konfigurace: v soucasné verzi neaktivni
Zpét: tlacitko pro navrat k vybéru operaci

2.5. F4 — LiceENCE

Funkce zobrazuje seznam evidovanych licenci v&. jména majitele. Umozniuje také pfidani & odebrani
souboru s licenénimi daty (Ize provést i ruéni manipulaci se soubory ve slozce programu E-ITN 10).

Ke spusténi programu EITN-10 je zapotfebi nahrat platnou licenci — pfi prvnim spusténi je uZivatel vyzvan
k jejimu vlozeni. Licenéni soubor Ize i pfimo zkopirovat do instalaéni slozky programu. Bez vlozeni licence
se program ukongi.

Dalsi informace naleznete v kapitole 3. Zakaznicka data.

llustrace 15: Licence

Licence.

METRA SUMPERK
IC: 26834073

147 lic

__® Pidat
®») Odstranit
__®) 7pét

=
—

2.5.1. Popis okna “Licence”

Licence: seznam evidovanych licenci (majitel aktualné oznacené licence je uveden nad seznamem)

Pridat: pfidani soubort s licenénimi daty, vybér souboru potvrdte tlacitkem <Otevrit>

Odstranit: odstranéni souboru s licenénimi daty, Ize vZzdy odstranit pouze jeden soubor, odstranéni
musi byt nasledné potvrzeno nebo zruseno

Zpét: tlacitko pro navrat k vybéru operaci

2.6. F5 — NASTAVENI

Funkce slouzi pro nastaveni nékterych parametr( indikatord topnych nakladl pomoci ,Programovaciho
pfipravku E-ITN 10“ pro nastaveni parametra indikatort E-ITN 10.4, 10.5,10.6 a 10.7 nebo ,Programovaciho
pfipravku E-ITN 30 pro nastaveni parametrd indikatorl E-ITN 20 a 30.

Navod je dostupny jako sou€ast dodavky Programovaciho pfipravku.
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llustrace 16: Nastaveni
NASTAVENI PARAMETRU INDIKATORU E-ITN 10,20,30.

Zalozte EITN. B |
Rezim indikatoru: Zobrazit na LCD: SERIAL
lsporny X teplotu télesa
datum startu programu X teplotu okoli UPGRADE
pracovni X datum zaéatku uétovani
X aktualni datum
X aktualni éas END
ZiEtovaci obdobi  Start programu Letni obdobi Zimni obdobi
01/01 o 0501 o 0109

Otopné téleso:

0 = Ocelové deskové se svislymi prolisy
Teplotni exponent:  m= 1,25 [-]

Snimaé teploty: vnitfni

Elektronicka zavora:

BARRIER

i

Wireless M-Bus INFO

Odklad vysilani s vy55i Eetnosti [den] 0 SET

Aes12s- [o[ofofofoo oo ool [o]o]o]o]o]0]

it

Casové pasmo v misté instalace modulu: UTC-12 Y OPAKOVAT

Data: standardni _RESTART

Nastaveni parametrd indikatoru E-ITN obsahuje nasledujici polozky:

SERIAL - jedna se o vybér komunikaéniho sériového portu

UPGRADE - vyrobce informuje zakaznika o nové dostupné verzi firmwaru

END - zavie okno nastaveni, pifed zavienim je nutno provést restart indikatoru

BARRIER — uvolnéni elektronické zavory

INFO — zobrazi pfehled mési¢nich nameérd, aktualni a minulé spotfebni hodnoty

SET - prenese nastaveni do indikatoru, ve stavovém okné se zobrazi typ E-ITN, vyrobni &islo,

Nastavuji a OK

OPAKOVAT - znovu provede posledni nastaveni (urychluje praci pfi nastavovani stejnych parametrd na vice
indikatorech)

RESTART - restartuje indikator pfed jeho vyjmutim z programovaciho pfipravku, pokud neni indikator do
péti sekund vyjmut, programovaci pfipravek ho identifikuje jako novy indikator

V ramci ,Nastaveni parametrd indikatoru je mozné zménit nastaveni zacatku zuc¢tovaciho obdobi. Tento
ukon provedeme nasledujicim zpusobem:
1. ZaloZte indikator do Programovaciho pfipravku.
2. Vyckejte na dokonc&eni identifikace indikatoru (v pocitaci musi byt soubory .LIC - licenéni a
.DFC - dekoédovaci pro dany typ indikatoru).
3. Zménte datum zacatku zucétovaciho obdobi (,Zuctovaci obdobi®)
- format je den / mésic
Den nesmi byt nikdy vyssi nez 28!
4. Klepnéte na tlac¢itko ,SET". V pfipadé zmény zadatku zuc¢tovaciho obdobi je nutno volbu potvrdit.
5. Stisknéte ,RESTART".
6. Vyjméte indikator b&hem péti vtefin od dokonCeni restartu, jinak bude nutno indikator znovu
restartovat.
Zmeénite-li zacatek zuctovaciho obdobi, vysko€i zadost o potvrzeni této zmény — vSechna data v
indikatoru budou vymazanal!
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2.7. F6 — RFU 30

Indikatory topnych naklad E-ITN 30 a radiové moduly E-RM 30 pro vodoméry jsou vybaveny integrovanym
radiovym vysilatem. Diky tomu je mozné odecist data pomoci mobilni radiové odectové jednotky RFU 30,
RFU 35 nebo stacionarnim systémem centralnich odeétll CRS 40. Mobilnich odeétové jednotky ukladaji data
v zakoédovaném formatu .RFU, kjejich dekddovani do textového formatu je nutné pouzit dekddovaci
software EITN-10.

Soubory se zakédovanymi daty (pfipona .RFU) musi byt nejprve zkopirovany do slozky programu EITN-10
(standardné C:\Program Files\EITN-10). V RFU 30 jsou data jsou ulozena ve slozce RFU30\DATA na k jejich
pfenosu je nutné pouzit synchronizaéni program MS ActiveSync. RFU 35 uklada data do podslozky DATA
ovladaciho programu RFU PC (standardné C:\Program Files\RFU PC\RFU30\DATA).

Jména souborl jsou ve formatu X-Y.RFU, kde X je identifika¢ni €islo licence software RFU PC a Y je
pofadové Cislo odeltu. Dekdédovana data jsou nasledné uloZzena ve sloZce programu EITN-10 v textovém
formatu X-Y.RFU.TXT. Struktura dat pro konkrétni typy odecitany jednotek je popsana v kapitole 6. Struktura
datovych souboru z radiové odectové jednotky RFU 30, RFU 35 a systému centralnich odectll CRS 40.

V pfipadé, Ze program nenalezne zakaznicka data k nékterym odeditanym jednotkam (indikatordm topnych
nakladd / radiovym modulim k vodoméru), zobrazi upozornéni (llustrace 8: Upozornéni na chybéjici
zakaznicka data). Po doplnéni zakaznickych dat je dekédovani mozné opakovat.

llustrace 17: RFU30
RFU30

Datové soubary:

345-1.RFU

| .|

Poéet zaznamt v souboru: 176

F1 @) EXPORT Escey ZPET
R ————————————

2.7.1. Popis okna “RFU30

RFU30: zobrazuje seznam soubort z radiovych odectovych jednotek CRS 40
Stavovy fadek: zobrazuje poéet zaznami v oznaceném souboru

F1 (EXPORT): tlacitko pro zahajeni dekédovani oznaceného souboru

ESC (ZPET): tladitko pro navrat k vybéru operaci

2.8. F12 — VERzE (POUZE ROCNi VERZE)
Zobrazi nainstalovanou verzi dekédovaciho software.

2.9. Esc — KoNEec (END)
Ukonci dekddovaci program EITN-10.
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Navod k instalaci, servisu a obsluze M2017/06a
llustrace 18: Konec, ro¢ni verze llustrace 19: Konec, mésiéni verze
Ukongit? Ukongit?
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3. ZAKAZNICKA DATA

Pouziti vSech funkci programu (viz kapitola 1.4. Funkce programu) pro konkrétni indikator topnych nakladu
nebo radiovy modul pro vodomér je vzdy vazano na existenci pfislusnych zakaznickych dat. Smyslem
zakaznickych dat je poskytnout ochranu zakaznika proti neopravnéné manipulaci s daty ze strany tretich
osob. Zakaznicka data jsou tvofena licenénimi a dekdédovacimi daty a musi byt zavedena do databaze
programu. Zakaznicka data jsou poskytovana vyrobcem zdarma a jsou soucasti dodavky.

3.1. LICENCE

Licenci pfedstavuje licenéni soubor s &islem zakaznika a pfiponou .LIC (napf. 11.lic). Kazdy licenéni soubor
je jedineCny, a je pfifazen konkrétnimu zékaznikovi. Zavedenim licenéniho souboru do databaze EITN-10 je
umoznéno pouzivat funkce programu pouze na pfistrojich, které objednal dany zakaznik. Ve vétsiné pfipad
je zékaznik vlastnikem jediné licence, ale obecné Ize vlastnit i vice licenci.

PFi spusténi programu EITN-10 bez zavedené licence (napf. pfi prvnim spusténi po instalaci) je uzivatel
vyzvan k vybéru licenéniho souboru. Bez licence se program ukonci. Manipulace je popsana v kapitole 2.5.
F4 — Licence.

3.2. DEKODOVACI DATA

Ke kazdé vyrobené zakazce poskytne vyrobce datovy soubor obsahujici dekdédovaci data pfistrojl
vyrobenych v ramci této zakazky. Tento datovy soubor je nutné zavést do databaze EITN-10, viz kapitola 2.4.
F3 — Data EITN. Zavedeni dekédovacich dat do databaze je podminéno zavedenim odpovidajici licence.
Nazev datovych souboru je odvozen od identifikacniho Cisla zakaznika, prvniho a posledniho vyrobniho €isla
dané zakazky, pfipona souboru je .DFC (napf. 11-32000001-32001000.dfc).
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4. PREHLED TYPU ODECITANYCH JEDNOTEK
Nasledujici tabulka uvadi prehled jednotlivych verzi indikator( topnych nakladd a radiovych moduld pro
vodoméry, mozného zplsobu jejich odectu, verze dekoédovaciho software pouzité pro dekédovani dat
a uvodnich Eislic sériového Eisla.

podet odecet zuctovaci obdobi .
, sériové i
teplotnich | vizuaini |infra-gerv| radiovy | roéni | mésiéni | gislo poznamka
senzord eny
E-ITN 10.41 1 ° ° IO Rk
E-ITN 10.42 2 ° ° Q2*****x  |druhy senzor je
pouze startovaci
E'ITN 10.51 2 [ ] ) 05******
E-ITN 10.52 2 ° ° QB **xr*
E'ITN 10.6 2 [ ] o 06******
E-ITN 10.71 2 ° ° ° [0Y e
E-ITN 10.72 2 ° ° ° Q7*+*x
E-ITN 20.2 2 ° ° ° DkkRHIE
E-ITN 20.3 2 ° ° ° PR e
E-ITN 30.2 2 ° ° ° ° 3q*xreex | moznost externiho
32****** senzoru
E-ITN 30.3 2 ° ° ° ° T Rkt
E-ITN 30.4 2 ° ° ° ° Y b moznost externiho
senzoru
E-ITN 30.6 2 ° ° ° ° ° 36****** | moznost externiho
senzoru
E-RM 30."1 - . . . 101****** | yodomé&r BM
111****** |\ vodomér BM
201****** | yvodomér AP
211****** |\ vodomér AP
301 ***** | yvodomér AP
311***** I yvodomér AP
E-RM 30.**2 - ° ° ° 102****** | vodomér BM
112****** | vodomér BM
202****** | yvodomér AP
212****** \yvodomér AP
302****** | yvodomér AP
312***** Iyodomér AP

Poznamka: radiovy modul E-RM 30 neni vybaven displejem (vizualni odeCet spotfeby je mozny z Ciselniku vodoméru)
vodoméry: BM: B-Meters, AP: Apator Powogaz
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5. STRUKTURA DATOVYCH SOUBORU Z INFRACERVENE ODECTOVE JEDNOTKY
IRU 10.00

V nasledujici kapitole jsou popsany struktury dekdédovanych dat (ve formatu .TXT) z infraCervené odectové
jednotky IRU 10.00. Jediny soubor mize obsahovat data z vice typu odecitanych jednotek, proto mize byt
délka jednotlivych zaznam rozdilna.

TAB Znak tabulatoru (09 v hexadecimalni soustave), kterym jsou oddéleny jednotlivé polozky zaznamu
END Ukonceni zaznamu, tedy znak pro pfechod na dal$i zaznam (ODOA v hexadecimalni soustaveé)

" Zobrazeni na 2 desetinna mista, pfednastavena hodnota ,0,00".
2 zobrazeni na 1 desetinné misto, pfednastavena hodnota ,20,00%, rozsah 7,2+32,7°C.

5.1. E-ITN 10.6

IATAB|B[TAB|C|TAB|D|TAB[E TABIF TAB|G|TABH|TAB|I TAB J TABK TABIL TABMEND)|

A Datum odectu “den.mésic.rok” (datum z indikatoru)

B Vyrobni €islo indikatoru

C Datum zacéatku zu&tovaciho obdobi ,,den.mésic.”

D Namér za minulé zucétovaci obdobi [-]

E Alfanumericky kéd pfislusejici dané spotfebé D

F Platnost alfanumerického kédu (,0“ kéd platny, ,1“ neplatny)

G 12 mésicnich namérd [-] (u aktualniho mésice aktualni nameér, u ostatnich namér ke konci daného

kalendainiho mésice), vzajemné oddéleny znakem TAB, v pofadi od aktualniho mésice daného
datem odectu A

Pramérna teplota okoli [°C] za minulé zu¢tovaci obdobi’

Pocet méficich cykl v jedno-senzorovém rezimu za minulé zucétovaci obdobi [-]

Maximalni teplota otopného télesa [°C] v minulém zuctovacim obdobi

Datum dosazeni maximalni teploty otopného télesa v minulém zu&tovacim obdobi ,,den.mésic.”
Minimalni teplota otopného télesa [°C] v minulém zuctovacim obdobi

Datum dosaZeni minimalni teploty otopného télesa v minulém zuétovacim obdobi ,den.mésic.”

SErx«—=x

5.2. E-ITN 10.71

IATABB|TAB|C|TAB|D|TABIE TABIF TAB|G|TABH|TAB|I TABJ TABIK TAB|L TABMTABN|END)

A Datum odectu “den.mésic.rok” (datum z indikatoru)

B Vyrobni €islo indikatoru

C Datum zalatku zuctovaciho obdobi ,den.mésic.”

D Namér za minulé zucétovaci obdobi [-]

E Alfanumericky kéd pfisluSejici dané spotfebé D

F Platnost alfanumerického kédu (,0“ kod platny, ,1° neplatny)

G 12 mésicnich namérd [-] (u aktualniho mésice aktualni nameér, u ostatnich namér ke konci daného

kalendainiho mésice), vzajemné oddéleny znakem TAB, v pofadi od aktualniho mésice daného
datem odectu A

H Pramérna teplota okoli [°C] za minulé zi&tovaci obdobi' — bez vyznamu

I Aktualni namér [-]

J Maximalni teplota otopného télesa [°C], dosazena béhem kalendarniho mésice. 12 mésicu zpétné
v porfadi od aktualniho mésice daného datem odectu A

K Minimalni teplota otopného télesa [°C], dosazena béhem kalendafniho mésice. 12 mésicu zpétné
v pofadi od aktualniho mésice daného datem odectu A

L Primérna teplota otopného télesa [°C], dosazena béhem kalendafniho mésice. 12 mésicl zpétné
v poradi od aktualniho mésice daného datem odectu A

M Primérna teplota okoli [°C], dosazena béhem kalendafniho mésice. 12 mésicl zpétné v poradi
od aktualniho mésice daného datem odedtu A?

N Pocet dni béhem kal. mésice, kdy indikator alespon jednou registroval spinéni podminek registrace,

12 mésicu zpétné v poradi od aktualniho mésice daného datem odectu A
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5.2. E-ITN 10.72

IATABBTAB C TABID|TABE TABF TAB/GITABH TABITABUJ TAB K TAB|L TABM TABNEND)

A Datum odectu “den.mésic.rok” (datum z indikatoru)

Vyrobni Cislo indikatoru

Datum zacéatku zuctovaciho obdobi ,den.mésic.”

Namér za minulé zuctovaci obdobi [-]

Alfanumericky kéd pfislusejici dané spotfebé D

Platnost alfanumerického kédu (,0“ kod platny, ,1° neplatny)

12 mési¢nich namérd [-] (u aktualniho mésice aktualni namér, u ostatnich namér ke konci daného
kalendainiho mésice), vzajemné oddéleny znakem TAB, v pofadi od aktualniho mésice daného
datem odectu A

OTMMOOW

H Pramérna teplota okoli [°C] za minulé zu&tovaci obdobi' — bez vyznamu

I Namér za minulé ro¢ni zuctovaci obdobi [-]

J Maximalni teplota otopného télesa [°C], dosazena béhem mésice. 6 mésicll zpétné v poradi
od aktualniho mésice daného datem odectu A

K Minimalni teplota otopného télesa [°C], dosazena béhem mésice. 6 mésicu zpétné v poradi
od aktualniho mésice daného datem odectu A

L Primérna teplota otopného télesa [°C], dosazena béhem mésice. 6 mésicu zpétné v poradi
od aktualniho mésice daného datem odectu A

M Pocet dnll béhem mésice, kdy indikator alespon jednou registroval spinéni podminek registrace,
6 mésicl zpétné v porfadi od aktualniho mésice daného datem odectu A

N Mésiéni alfanumerické kédy pro pfedminuly a 5 pfedchozich mési¢nich naméra

5.3. E-ITN 20.2

IATABB[TAB|C|TAB|D|TABIE TABIF TAB|G|TABH|TAB|I TABJ TABIK TAB|L TABMTABNTAB/OEND)

A Datum odectu “den.mésic.rok” (datum z indikatoru)

B Vyrobni €islo indikatoru

C Datum zalatku zuctovaciho obdobi ,den.mésic.”

D Namér za minulé zuc¢tovaci obdobi [-]

E Alfanumericky kéd pfisluSejici dané spotfebé D

F Platnost alfanumerického kédu (,0“ kod platny, ,1° neplatny)

G 12 mésicnich namérd [-] (u aktualniho mésice aktualni nameér, u ostatnich namér ke konci daného

kalendainiho mésice), vzajemné oddéleny znakem TAB, v pofadi od aktualniho mésice daného

datem odectu A

Pramérna teplota okoli [°C] za minulé zi&tovaci obdobi' — bez vyznamu

Aktualni namér [-]

Maximalni teplota otopného télesa [°C], dosazena béhem kalendarniho mésice. 12 mésicu zpétné

v pofadi od aktualniho mésice daného datem odectu A

K Minimalni teplota otopného télesa [°C], dosazena béhem kalendafniho mésice. 12 mésicu zpétné
v pofadi od aktualniho mésice daného datem odectu A

L Primérna teplota otopného télesa [°C], dosazena béhem kalendarniho mésice. 12 mésicl zpétné
v poradi od aktualniho mésice daného datem odectu A

M Pocet dnti béhem kal. mésice, kdy indikator alespon jednou registroval splnéni podminek registrace,
12 mésicu zpétné v poradi od aktualniho mésice daného datem odectu A

N Datum aktivace elektronické plomby ,den.mésic.rok®, pro neaktivovanou plombu zobrazen textovy
znak ,0.0.0*

o Datum poruseni elektronické plomby ,den.mésic.rok®, pro neporusenou plombu zobrazen textovy
znak ,0.0.0"

=
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5.4. E-ITN 20.3

IATABBTAB C TABID|TABIE TABF TAB/G[TABH TABI TABJ TABK TAB|L TABM TABN TAB/O[END)

A Datum odectu “den.mésic.rok” (datum z indikatoru)

B Vyrobni Cislo indikatoru

C Datum zacéatku zuctovaciho obdobi ,den.mésic.”

D Namér za minulé zuctovaci obdobi [-]

E Alfanumericky kéd pfislusejici dané spotfebé D

F Platnost alfanumerického kédu (,0“ kod platny, ,1° neplatny)

G 12 mési¢nich namérd [-] (u aktualniho mésice aktualni namér, u ostatnich namér ke konci daného

kalendainiho mésice), vzajemné oddéleny znakem TAB, v pofadi od aktualniho mésice daného
datem odectu A

Pramérna teplota okoli [°C] za minulé ztuétovaci obdobi®

Pocet méficich cykll v jedno-senzorovém rezimu za minulé zdac¢tovaci obdobi [-]

Maximalni teplota otopného télesa [°C] v minulém zuc¢tovacim obdobi

Datum dosazeni maximalni teploty otopného télesa v minulém zuctovacim obdobi ,den.mésic.”
Minimalni teplota otopného télesa [°C] v minulém zudétovacim obdobi

Datum dosazeni minimalni teploty otopného télesa v minulém zuétovacim obdobi ,den.mésic.”
Datum aktivace elektronické plomby ,den.mésic.rok", pro neaktivovanou plombu zobrazen textovy
znak ,-“

Datum poruSeni elektronické plomby ,den.mésic.rok®, pro neporuSenou plombu zobrazen textovy
znak ,-“

O ZErxe«—ro

5.5. E-ITN 30.2

IATAB|B[TAB|C|TABD|TABIE TABF TAB(G|TABH TAB|I TAB/J TABK TABIL TAB M TABN TABO| TAB[P TABIQEND|

A Datum odectu “den.mésic.rok” (datum z indikatoru)

B Vyrobni Cislo indikatoru

C Datum zacatku zuctovaciho obdobi ,den.mésic.”

D Namér za minulé zucétovaci obdobi [-]

E Alfanumericky kéd pfisluSejici dané spotfebé D

F Platnost alfanumerického kédu (,0“ kod platny, ,1° neplatny)

G 12 mési¢énich namérd [-] (u aktualniho mésice aktualni namér, u ostatnich namér ke konci daného

kalendafniho mésice), vzdjemné oddéleny znakem TAB, v pofadi od aktualniho mésice daného
datem odectu A

H Pramérna teplota okoli [°C] za minulé zu¢tovaci obdobi’

I Aktualni namér [-]

J Maximalni teplota otopného télesa [°C], dosazena béhem kalendarniho mésice. 12 mésicu zpétné
v poradi od aktualniho mésice daného datem odectu A

K Minimalni teplota otopného télesa [°C], dosazena béhem kalendainiho mésice. 12 mésicl zpétné
v porfadi od aktualniho mésice daného datem odectu A

L Primeérna teplota otopného télesa [°C], dosazena béhem kalendarniho mésice. 12 mésicl zpétné
v pofadi od aktualniho mésice daného datem odectu A

M Pocet dni béhem kal. mésice, kdy indikator alespon jednou registroval spinéni podminek registrace,
12 mésicu zpétné v porfadi od aktualniho mésice daného datem odectu A

N Bez vyznamu, vzdy zobrazen textovy znak ,-“,

(0] Datum poruseni elektronické plomby ,den.mésic.rok®, pro neporusenou znak “ 0.0.0"

P Provedeni externiho snimace teploty otopného télesa (,0“ vnitini, ,1“ vnéjsi)

Q Datum poruseni elektronické zavory krytu vnéjSiho snimace teploty ,den.mésic.rok®, pro
neporusenou znak ,0.0.0¢

Upozornéni!!l

U indikatoru topnych nakladl s externim senzorem je nutné pfifadit jiné Kc koeficienty.
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5.6. E-ITN 30.3

ATAB|B[TAB|C TABD TABE TAB[F TAB/G TABH|TAB TABJ TABK TABLTABMTABNTAB O TABP TABQTAB
REND|

Datum odectu “den.mésic.rok” (datum z indikatoru)

Vyrobni Cislo indikatoru

Datum zacéatku zuctovaciho obdobi ,den.mésic.”

Namér za minulé zuctovaci obdobi [-]

Alfanumericky kéd pfislusejici dané spotfebé D

Platnost alfanumerického koédu (,0“ kod platny, ,1° neplatny)

12 mési¢nich namérd [-] (u aktualniho mésice aktualni namér, u ostatnich namér ke konci daného
kalendainiho mésice), vzajemné oddéleny znakem TAB, v pofadi od aktualniho mésice daného
datem odectu A

Pramérna teplota okoli [°C] za minulé ztuétovaci obdobi®

Pocet méficich cykll v jedno-senzorovém rezimu za minulé zuétovaci obdobi [-]

Maximalni teplota otopného télesa [°C] v minulém zuc¢tovacim obdobi

Datum dosazeni maximalni teploty otopného télesa v minulém zu&tovacim obdobi ,den.mésic.”
Minimalni teplota otopného télesa [°C] v minulém zucétovacim obdobi

Datum dosazeni minimalni teploty otopného télesa v minulém zucétovacim obdobi ,den.mésic.”
Bez vyznamu, vzdy zobrazen textovy znak ,-*

Datum poruSeni elektronické plomby ,den.mésic.rok®, pro neporuSenou plombu zobrazen textovy
znak ,-“

Typ otopného télesa [-]

Vykon otopného télesa [W]

Koeficient Kewr [-]

OTMMOUOW>

oOzZz=E=rx«—=c<
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5.7. E-ITN 30.4

/ATAB|B|TAB|C|TABD|TAB[E TABIF TAB|G|TABH|TAB|I TAB/J TAB K TABL TAB M TABN TABO| TAB[P TABIQEND|

A Datum odectu “den.mésic.rok” (datum z indikatoru)

B Vyrobni Cislo indikatoru

C Datum zacatku zuctovaciho obdobi ,den.mésic.”

D Namér za minulé zuétovaci obdobi [-]

E Alfanumericky kéd pfislusejici dané spotfebé D

F Platnost alfanumerického kédu (,0“ kéd platny, ,1“ neplatny)

G 12 mésicnich namérd [-] (u aktualniho mésice aktualni nameér, u ostatnich namér ke konci daného

kalendafniho mésice), vzajemné oddéleny znakem TAB, v pofadi od aktualniho mésice daného
datem odectu A

H Primérna teplota okoli [°C] za minulé zucétovaci obdobi, u typu 30.4 bez vyznamu,

I Spotfeba za minulé ro¢ni topné obdobi [-],

J Maximalni teplota otopného télesa [°C], dosaZena béhem 6. mésicl zpétné v pofadi od aktualniho
mésice daného datem odectu A

K Minimalni teplota otopného télesa [°C], dosazena béhem 6. mésicl zpétné v poradi od aktualniho
mésice daného datem odectu A

L Primérna teplota otopného télesa [°C], dosazena béhem 6. mésicll zpétné v pofadi od aktualniho
mésice daného datem odectu A

M Pocet dnti béhem kal. mésice, kdy indikator alespon jednou registroval spinéni podminek registrace,
6 mésicu zpétné v poradi od aktualniho mésice daného datem odectu A

N Mésiéni alfanumerické kédy pro pfedminulou a 3 pfedchozi mési¢ni spotfeby

(0] Datum poruseni elektronické plomby ,den.mésic.rok”, pro neporusenou znak “ 0.0.0¢

P Provedeni externiho snimace teploty otopného télesa (,0“ vnitini, pro rizné ,0“ vnéjsi)

Q Datum poruseni elektronické zavory krytu vnéjSiho snimace teploty ,den.mésic.rok®, pro

neporusenou znak ,0.0.0"
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Upozornéni!!!

U indikatoru topnych nakladu s externim senzorem je nutné pfifadit jiné Kc koeficienty.

5.8. E-ITN 30.6
A|TAB B|TAB|C | TAB|D|TAB|E TAB|F|TAB|G|TAB|H TAB|I|TAB|J|TAB|K|TAB L TAB
M| TAB|N|TAB|O | TAB|P|TAB|Q TAB|R|TAB|S|TAB|T TAB U END|

Datum odectu ,den.mésic.rok” (datum z indikatoru),

Vyrobni Cislo indikatoru,

Datum zacatku zuctovaciho obdobi ,den.mésic",

Namér za minulé ro¢ni zu&tovaci obdobi [-],

Alfanumericky kod pfisluSejici dané spotfebé D,

Platnost alfanumerického kédu (,0“ kéd platny, ,1% neplatny),

12 mésicnich namérd [-] (u aktualniho mésice aktualni namér, u ostatnich namér ke konci

daného kalendainiho mésice), vzajemné& oddéleny znakem TAB, v pofadi od aktualniho

mésice daného datem odectu A,

Spotifebni hodnota za aktualni ro¢ni u€etni obdobi,

Spotfebni hodnota za pfedminulé ro¢ni ucetni obdobi

Maximalni teplota OT (otopného télesa) za mésicni UCetni obdobi (aktualni mésicni + 11

pfedchozich) s rozliSenim na celé °C

K Minimalni teplota OT za mési¢ni Ucetni obdobi (aktualni mési¢ni + 11 pfedchozich) s  rozliSenim
na celé °C

L Primérna teplota OT za mésic¢ni ucetni obdobi (aktualni mési¢ni + 11 predchozich) s rozliSenim na

celé °C

Pocet dnl provozu indikatoru za mésicni ucetni obdobi (aktualni mési¢ni + 11 pfedchozich)

Verze SW

5 ... RF data rozSifené délky bez Sifrovani

6 ... RF data rozSifené délky se Sifrovanim

7 ... RF data standardni délky bez Sifrovani

8 ... RF data standardni délky se Sifrovanim

(0] Datum porusSeni elektronické zavory ,den.mésic.rok®, pro neporuSenou zavoru zobrazen
textovy znak ,0.0.0

P Typ otopného télesa [-]

.. Ocelové deskové se svislymi prolisy

.. Ocelové deskové s hladkou pfedni sténou

.. Ocelové ¢lankové

.. Litinové ¢lankoveé

.. Univerzalni

.JAGA

Vykon otopného télesa [W],

Koeficient Kene[-],

Primérna teplota okoli OT za aktualni + 3 predchozi mési¢ni Gcetni obdobi s rozliSenim na

setiny °C,

Provedeni externiho snimace teploty otopného télesa (,0“ vnitini, ,1“ vnéjsi),

Datum poruSeni elektronické zavory krytu vnéjSiho snimace teploty ,den.mésic.rok®, pro

neporusenou znak ,0.0.0¢

zZ= «—=x OTMMOUOW>
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5.9. E-RM 30.**1

ATAB|B[TAB|C TABD TABE TAB[F TAB/G TABH|TAB TABJ TABK TABLTABMTABNTAB O TABP TABQTAB
REND|

Datum odectu “den.mésic.rok” (datum z radiového modulu)

Vyrobni Cislo radiového modulu

Datum zacéatku zuctovaciho obdobi ,den.mésic.”

Dopiedna spotifeba za minulé zuétovaci obdobi [m?]

Alfanumericky kod pfisluSejici dopfedné spotfebé D

Zpétna spotieba za minulé zGétovaci obdobi [m?]

Alfanumericky kod pfisluSejici zpétné spotfebé F

Okamzita dopfedna spotieba za aktualni zGétovaci obdobi [m?]

Okamzita zpétna spotfeba za aktualni zGétovaci obdobi [m?]

Dopfedna spotieba za predminulé ztGétovaci obdobi [m?]

Zpétna spotieba za pfedminulé ztétovaci obdobi [m?]

12 mésiénich doprednych spotfeb [m®], (dopfedna spotieba ke konci daného kalendainiho mésice
od zacatku aktualniho zuc¢tovaciho obdobi), vzajemné oddéleny znakem TAB, v pofadi od minulého
mésice daného datem odectu A

12 mésicnich zpétnych spotieb [m?, (zpétna spotieba ke konci daného kalendainino mésice

od zacatku aktualniho ucetniho obdobi ), vzajemné oddéleny znakem TAB, v pofadi od minulého
mésice daného datem odectu A

Okamzita absolutni dopfedna spotifeba, kumulativné od okamziku aktivace [I]

Okamzita absolutni zpétna spotfeba, kumulativné od okamziku aktivace [I]

Datum aktivace elektronické plomby ,den.mésic.rok®, pro neaktivovanou znak “-*

Datum poru$eni elektronické plomby ,den.mésic.rok”, pro neporusenou znak “-*

Datum ovlivnéni vné&jSim magnetickym polem ,den.mésic.rok", pro neovliviiovany modul znak “-,
pouze pro E-RM 30.3**

FrXC~IOmMmMOoOOm>
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5.10. E-RM 30.**2

/ATAB|B|TAB|C|TABD|TAB[E TABIF TAB|G|TABH TAB|I TAB/J TAB K TABIL TABM TABN TAB/O| TABP END

A Datum odectu “den.mésic.rok” (datum z radiového modulu)

Vyrobni Cislo radiového modulu

Datum zacatku zuctovaciho obdobi ,den.mésic.”

Dopfedna spotieba za minulé zudétovaci obdobi [m?]

Alfanumericky kéd pfislusejici dopfedné spotfebé D

Zpétna spotieba za minulé zuétovaci obdobi [m?]

Alfanumericky kéd pfislusejici zpétné spotiebé F

Okamzita dopfedna spotieba za aktualni zaétovaci obdobi [m?]

Okamzita zpétna spotieba za aktualni zucétovaci obdobi [m?]

11 mésicnich dopfednych spotieb [m®], (dopfedna spotieba ke konci uc¢etniho obdobi v daném
mésici), vzadjemné oddéleny znakem TAB, v pofadi od minulého mésice daného datem odectu A
11 mésicnich zpétnych spotifeb [m?], (zpétna spotifeba ke konci Géetniho obdobi v daném mésici ),
vzajemné oddéleny znakem TAB, v pofadi od minulého mésice daného datem odectu A

Okamzita absolutni dopfedna spotfeba, kumulativhé od okamziku aktivace [l]
Okamzita absolutni zpétna spotfeba, kumulativhé od okamziku aktivace [l]
Datum aktivace elektronické plomby ,den.mésic.rok”, pro neaktivovanou znak
Datum poruseni elektronické plomby ,den.mésic.rok®, pro neporusenou znak “-*

Datum ovlivnéni vnéjSim magnetickym polem ,den.mésic.rok®, pro neovliviiovany modul znak “-*,
pouze pro E-RM 30.3**

CTIOMMOUOW
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6. STRUKTURA DATOVYCH SOUBORU Z RADIOVE ODECTOVE JEDNOTKY RFU
30, RFU 35 A sYSTEMU CENTRALNiICH OoDECTU CRS 40

V nasledujici kapitole jsou popsany struktury dekddovanych dat (ve formatu .TXT) z radiovych odecétovych
jednotek RFU 30 a RFU 35 a systému centralnich odeétd CRS 40. Jediny soubor mlze obsahovat data
z vice typu odecitanych jednotek, proto muze byt délka jednotlivych zaznamu rozdilna.

Alfanumericky kéd je u systému centralnich odectd vzdy ,,00000.

TAB Znak tabulatoru (09 v hexadecimalni soustavé), kterym jsou oddéleny jednotlivé polozky zaznamu
END Ukonceni zdznamu, tedy znaky pro pfechod na dal8i zaznam (ODOA v hexadecimalni soustavé)

Y Jedna hodnota ze statistickych dat indikatoru, postupné a opakované vysilanych po jednotlivych paketech.
2\ pfipadé, Ze neni platny alfanumericky kod (E=,1“) je hodnoté naméru pfifazen znak ,?“ (napf. kdyz jesté
nikdy nedoslo k uzavieni uctovaciho obdobi).

% Zobrazeni na 2 desetinna mista, prednastavena hodnota ,0,00“.

6.1. E-ITN 30.2, 30.4

IATABIBITAB|CITABID|TABE TABIF TAB|G[TABH|TAB| TABJ TABK TABILEND)

A Datum odectu ,den.mésic.rok” (datum indikatoru v dobé& odectu)

B Vyrobni Cislo indikatoru (8-mi mistné)

C Namér za minulé ztdétovaci obdobi [-]?

D Alfanumericky kod pfislusejici danému naméru C

E Platnost alfanumerického kédu D (,0“ kéd platny, ,,1“ kéd neplatny)

F Aktualni namér [-]

G Stav elektronické plomby (,0“ neporusena, ,1“ porusena)

H Statisticka hodnota'

I Poradi statistické hodnoty H

J Datum uctovani

K Provedeni externiho snimace teploty otopného télesa (,0“ vnitini, ,1“ vn&jsi)
L Stav elektronické zavory krytu vnéjSiho snimace teploty (,0“ neporudena, ,1 porusend)

6.2. E-ITN 30.3

/ATAB|B|TAB|C|TAB|D|TABIE TABIF TAB|G|TABH|TAB| TABJEND|

A Datum odectu ,den.mésic.rok” (datum indikatoru v dobé odectu)
B Vyrobni Cislo indikatoru (8-mi mistné)

c Namér za minulé zuctovaci obdobi [-]?

D Alfanumericky kéd pfislusejici danému naméru C

E Platnost alfanumerického kédu D (,0¢ kéd platny, 1 neplatny)
F Aktualni namér [-]

G Stav elektronické plomby ( ,,0“ neporusena, ,1“ porusena )

H Statisticka hodnota’

I Poradi statistické hodnoty H

J Pramérna teplota okoli [°C] za minulé ztGétovaci obdobi®
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6.3. E-RM 30.***

IANTABBTAB/C TABID|TABIE| TAB|F TAB|G|TABH TAB|I TABJ TABKEND)

A Datum odectu ,den.mésic.rok” (datum radiového modulu v dobé odectu)
Vyrobni ¢islo radiového modulu (9-ti mistné)

Dopiedna spotieba za minulé zuétovaci obdobi [m?]

Alfanumericky kéd pfislusejici dopfedné spotifebé C

Zpétna spotieba za minulé zuctovaci obdobi [m?]

Alfanumericky kéd pfislusejici zpétné spotfebé E

Okamzita absolutni dopfedna spotifeba, kumulativné od okamziku aktivace [I]
Okamzita absolutni zpétna spotfeba, kumulativné od okamziku aktivace [I]
Stav elektronické plomby (,0“ neporusena, ,1“ porusena)

Datum zacatku zuctovaciho obdobi ,den.mésic.”

Indikace plisobeni magnetického pole:

0,2,4,6 modul neumoZzhuje indikaci magnetického pole (E-RM 30.1**, E-RM 30.2**)
1,3 pUsobeni magnetického pole nebylo indikovano

5,7 pusobeni magnetického pole bylo indikovano

ACTIOMMOOW
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7. EXTERNi KONTROLA UDANE SPOTREBY

7.1. ZAKLADNi VLASTNOSTI

Externi kontrola udané spotfeby umozrniuje hromadnou interaktivni kontrolu dat indikatort topnych naklada.
NejcastéjSi pouziti je ve spolupraci se software tfetich stran (napf. programy pro rozucétovani topnych
nakladu).

Pro provedeni kontroly je zapotfebi ulozit kliCova data (zuctovaci obdobi, vyrobni cislo, kontrolni
alfanumericky kod a spotfebni hodnotu) v definovaném formatu do souboru in_eitn.txt a nastavit fidici byte
CTRL ve stavovém souboru sts_eitn.txt. Dekddovaci program EITN-10, ktery bé&Zi na pozadi pak zajisti
kontrolu zadanych udajl a ulozi vysledky do vystupniho souboru out_eitn.txt.

Pro provedeni kontroly je nutné spustit dekddovaci program EITN-10 — ten provadi kontrolu, pokud neni
aktivovana néktera z operaci pracovniho rezimu.

7.2. SOUBOR ,,IN_EITN.TXT*, OBSAHUJICi VSTUPNi DATA PRO KONTROLU

Soubor je nutné vytvofit ve slozce, kde je nainstalovan dekédovaci software EITN-10.

Textovy format jednoho zaznamu obsahujici data potfebna pro kontrolu jednoho indikatoru topnych nakladu
je nasledujici:

uétovaci obdobi | TAB | vyrobni &islo | TAB | alfanumericky kod | TAB | spotieba | END |

uctovaci obdobi format [rok] (pF. 2012) pro E-ITN s ro¢nim zuétovacim obdobim
format [mésic.rok] (pf. 3.2012) pro E-ITN s mési¢nim zuctovacim obdobim
vyrobni €islo 8 (7) mistné vyrobni &islo

alfanumericky kod 5 mistny kontrolni alfanumericky kéd, znaky z mnoziny {A, b, ¢, d, E, F, h,i, J, L, n,
o,Prtu0,1,23,4,5,6,7,8, 9}, velikost neni nutné dodrzet
spotieba spotfebni hodnota z rozsahu 0 az 65 535

TAB  Znak tabulatoru (09 v hexadecimalni soustavé), kterym jsou oddéleny jednotlivé polozky zaznamu
END Ukonceni zdznamu, tedy znaky pro pfechod na dal$i zaznam (ODOA v hexadecimalni soustaveé)

PFi zadavani zaznama je nutné dodrzet nasledujici pravidla:

* UCtovaci obdobi nesmi byt niZ8i nez obdobi vyroby E-ITN

» vyrobni €islo musi byt z rozsahu <2030001; 99999999>

* vyrobni Cislo je evidovano (je nahran pfisludny licenéni a dekdédovaci soubor, viz kapitola
3. Zakaznicka data)

» alfanumericky kod je tvofen 5 znaky z mnoziny {A, b, c,d, E, F, h,i,J,L,n,0,P, 1, t, u, 0, 1, 2, 3, 4,
5,6,7,8,9}

* spotfeba v rozsahu <0; 65 535>

V pfipadé nesplnéni nékteré podminky je cely zaznam oznalen jako zdznam s chybnymi daty a neni u négj
provedena kontrola.

Podminky pro soubor ,in_eitn.txt jsou nasledujici:
» celkovy pocCet zaznamud neni omezen
» velikost znakd u alfanumerického kédu muze byt libovolna
* opakovany vyskyt stejného vyrobniho &isla je povazovan za nedodrzZeni stanoveného formatu

V pfipadé nedodrzeni stanoveného formatu souboru ,in_eitn.ixt* neprovede dekdédovaci program kontrolu
(viz kapitola 7.3.3. Chybovy byte ERROR).

7.3. STAVOVY SOUBOR ,,STS_EITN.TXT"
Tento soubor, ktery tvofi fidici byte CTRL a chybovy byte ERROR, umoZfiuje externé pozadovat
po dekdédovacim programu EITN-10 provedeni kontroly a zjistit stav pribéhu kontroly.

7.3.1. Struktura ,,sts_eitn.txt“
| CTRL | ERROR | EOF |
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Navod k instalaci, servisu a obsluze M2017/06a
CTRL fidici byte

ERROR chybovy byte

EOF konec souboru (End Of File)

7.3.2. Ridici byte CTRL.
TFi Fidici bity CTRL umoznuji externé pozadovat kontrolu vstupnich dat ulozenych v souboru ,in_eitn.txt"
a zjistit stav prabéhu kontroly.
Bitova struktura CTRL je nasledujici (nejméné vyznamny je bit 0):

716]5]4]3] 2 11 0

RESERVE DG | RD | DID

DID zadost o kontrolu vstupnich dat, resp. oznameni o ukonceni kontroly
* zménou hodnoty DID z 0—1 EITN-10 poZadan o provedeni kontroly vstupnich dat
uloZenych v souboru ,in_eitn.txt"
* zménou hodnoty DID z 1—0 EITN-10 oznamuje ukonéeni Kkontroly (s vysledkem
danym hodnotou RD)

RD vysledek kontroly
*  po obdrzeni zadosti o kontrolu EITN-10 nastavi tento bit na hodnotu 0
* soucCasné s indikaci ukoncéeni kontroly (DID 1—0) EITN-10 nastavi RD=0, jestlize
nedoslo ke kontrole z duvodu vzniku nékteré z chyb (viz kap. 7.3.3. Chybovy byte
ERROR, nebo nastavi RD=1, jestlize kontrola probéhla a vystupni data v souboru
Lout_eitn.txt” jsou platna

DG diagnostika (0 — vypnuto, 1 — zapnuto)

*  pfi vypnuti diagnostiky se v pfipadé zjisténi nespravnych dat nezkouma, zda byla
data opsana z jiného ztcétovaciho obdobi nebo jiného indikatoru, v tomto pripadé je
provadéni kontroly nejrychlejsi

* zejména pfi provadéni kontroly na velkém objemu dat je doporuéeno provést
kontrolu bez diagnostiky a diagnostice podrobit pouze neshodna data

Byte CTRL je v praxi 1 (pfi vypnuté diagnostice), nebo 5 (pfi zapnuté diagnostice).

7.3.3. Chybovy byte ERROR
Nenulova hodnota ERROR indikuje, Ze kontrola nebyla provedena, protoze dosSlo k nékteré z dale
uvedenych chyb, pfipadné k jejich kombinaci.
Bitova struktura ERROR je nasledujici (nejméné vyznamny je bit 0):

7165 4 3 2 1

RESERVE | ERR4 | ERR3 [ ERR2 | ERR1 | ERRO

ERRO neplatny format vstupnich dat (soubor ,in_eitn.txt“)

ERR1 chyba pfi &teni souboru ,in_eitn.txt*

ERR2 chyba pfi zapisu do souboru ,sts_eitn.txt*

ERR3 chyba pfi &teni souboru ,sts_eitn.txt"

ERR4 chyba pfi zapisu do souboru ,out_eitn.txt*

Pokud ma chybovy byte ERROR nenulovou hodnotu, nejsou vystupni data v souboru ,out_eitn.txt“ platna
(dekédovaci program EITN-10 v tomto pfipadé neméni obsah souboru ,out_eitn.txt*).

7.4. SOUBOR ,,0UT_EITN.TXT, OBSAHUJICi VYSTUPNi DATA PO KONTROLE

Soubor ,out_eitn.txt“ obsahuje vysledky kontroly vstupnich dat. Je vytvofen dekdédovacim programem
EITN-10 v jeho instalacni sloZce.

Textovy format jednoho zaznamu obsahujici vysledky kontroly dat jednoho indikatoru topnych nakladu je
nasledujici:

ugtovaci obdobi | TAB | vyrobni &islo | TAB | alfanumericky kod | TAB| spotieba | TAB | vysledek | TAB |
komenta | END |
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uctovaci obdobi format [rok] (pF. 2012) pro E-ITN s roénim zuc¢tovacim obdobim
format [mésic.rok] (pf. 3.2012) pro E-ITN s mési¢nim zuctovacim obdobim
vyrobni éislo 8 (7) mistné vyrobni Cislo

alfanumericky kéd 5 mistny kontrolni alfanumericky kéd, znaky z mnoziny {A, b, ¢, d, E, F, h, i, J, L, n,
o,Prtu0,1,23,4,56,7,8, 9}

spotieba spotfebni hodnota z rozsahu 0 az 65 535
vysledek 0 — zadan4 data nesouhlasi, 1 — zadana data jsou v pofadku
komentar textovy komentar (viz kapitola 2.2.2. Mozné vysledky kontroly)

v pfipadé nesplnéni podminek pro zadani zaznamu je komentar ,,Chybna data“
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